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SHERPA 300+ 
Snel & betrouwbaar

De krachtigste SHERPA mini-loader uit onze 
serie weegt 1,48 ton en wordt aangedre-
ven door een 25KW/34PK Kubota 4-cilinder 
dieselmotor. Ondanks het lage gewicht van 
deze hydrostatische op alle vier wielen 
aangedreven knik-loader kan deze machine 
tot 
1.000 kilo verplaatsen. Daarnaast is deze mini-
loader standaard voorzien van brede banden, 
365cc hydrauliek motoren, 34cc plungerpomp, 
oliekoeler, en een hydraulische handrem. 
Bovendien zijn er geen extra overbrengingen 
aanwezig zoals koppelingen, differentieels 
of steekassen. Dit leidt tot minder slijtage 
delen en daardoor lagere onderhoudskosten.

Naast alle standaard voorzieningen die al 
op deze mini-loader zitten, is het mogelijk 
om de SHERPA 300+ nog completer te 
maken. Extra opties die wij u kunnen aan-
bieden zijn een goed geveerde stoel met 
armleuningen, werkverlichting, sper, een 
hydraulische snelwissel, een hydraulische 
rotorfunctie op de joystick en een trekhaak. 
Hanenberg Materieel beschikt over de kennis 
en ervaring om iedere machine zo in te richten 
dat deze voldoet aan uw persoonlijke 
wensen.

ONTDEK HET GEMAK VAN VACUÜM!
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Technische gegevens
SHERPA 300+

Motor:
Fabrikant:  Kubota
Type:  V1505
Vermogen (kW/pk):  25/34
Max. toerental (rpm):  3000
Aantal cilinders:  4
Koeling:  Watergekoeld (Koelvloeistof)
Brandstof:  Diesel 
Brandstoftankinhoud (l):  35

Aandrijving: 
Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):   0-22 (traploos)

Vermogensgegevens:
Opbreekkracht (kg):  1735
Duw- trekkracht (kg):  954
Rijhydrauliek (l/bar) 84/400 
Werkhydrauliek (l/bar):  42/190 
Hydrauliektankinhoud (l):  35

Afmetingen in mm:

A Grootste hoogte bak 3240
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat 2745
C Hoogte bovenop scharnier hefarm 1535
D Lengte + bak  3510
E Hoek bak bij kiepen  32°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen  2090
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen  540
H Hoogte bak horizontaal  2480
I Hoek bak bij scheppen laag  30°

J  Hoek bak bij scheppen hoog  38°
K  Wielbasis  1425 
L  Lengte tot koppelplaat  2680
M Grondspeling  220
N  Hoek achterzijde  31°
O  Draaistraal  2400
P  Draaistraal met bak 2660
Q  Breedte  1275
R Hoogte rolbeugel 2390

Kiplast in rechte stand op LCD punt (kg)
Palletvorken last laag (70% v.d. kiplast):  735
Palletvorken last hoog (70% v.d. kiplast): 490
Bak last laag (50% v.d. kiplast): 525
Bak last hoog (50% v.d. kiplast):  350

Banden:  7.00 - 12 as (standaard) 31 x 15,5 – 15 (breed)

Remmen:
Bedrijfsrem: Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem: Hydraulisch / mechanisch
op 2 achterwielen

Besturing:
Type:  Knikbesturing met pendelgewricht
Stuurhoek:  45°
Pendelhoek:  10°

Elektrisch systeem:
Spanning (V):  12
Accu-capaciteit (Ah):  44

Gewicht rijklaar (kg):  1480
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SHERPA 150 
Snel & compact

De SHERPA 150 is de kleinste professionele 
knik-loader op de markt. Met een breedte van 
76 cm is deze mini-loader zeer geschikt voor 
onder andere de hovenier die door smalle 
tuinpoortjes rijden moet. Het zware werk 
wordt door deze machine uit handen geno-
men en de brede banden zorgen voor extra 
stabiliteit, kracht en een lage bodemdruk.

Hanenberg Materieel probeert te allen tijde 
te voldoen aan de specifieke wensen van 
de klant.  Daarom is het ook mogelijk om uw 
nieuwe SHERPA 150 of eventueel een an-
der model te bestellen in uw eigen 
bedrijfskleuren.  Een machine in uw eigen 
bedrijfskleuren en met uw eigen logo dragen 
bij aan een betere herkenbaarheid van uw 
bedrijf!

SHERPA 200 Veelzijdige 
krachtpatser

De SHERPA 200 is net als alle onze andere 
machines gebouwd met onderdelen van de 
hoogste kwaliteit. Dit verhoogt uiteraard de 
betrouwbaarheid en levensduur van deze 
mini-loader. De SHERPA 200 is een 
veelzijdige krachtpatser en daardoor inz-
etbaar voor oneindig veel toepassingen en 
op elk soort terrein. Deze machine wordt 
onder andere in-gezet in de wegenbouw, bij 
het plaatsen van hekwerken, op de boerderij 
en op diverse maneges.

Onze machines kunnen worden uitgerust met 
diverse aanbouwwerktuigen. Door de jaren 
heen is er een breed aanbod aan profes-
sionele aanbouwwerktuigen ontwikkeld. Voor 
ieder probleem bedenkt Hanenberg Materieel 
BV een oplossing op maat. Aanbouwwerktui-
gen die goed samen gaan met een SHERPA 
200 zijn bandenstellers, afreibalken en tegel-
klemmen.

SHERPA 300 STD 
Robuust en krachtig

De SHERPA 300 is een  oerdegelijke, sta-
biele en krachtige Hollandse machine. Deze 
machine maakt zijn verwachtingen meer dan 
waar en reduceert de fysieke klachten van uw 
werknemers. Taken die onder andere 
kunnen worden uitgevoerd zijn het opperen 
van materialen, machinaal trottoirbanden 
stellen, machinaal vacuüm bestraten en mest 
rieken.

De SHERPA 300 is standaard voorzien 
van smalle banden, 400cc hydrauliek 
motoren, 28cc plungerpomp, oliekoeler, en 
een hydraulische handrem. Bovendien wor-
den al onze machines 2-laags gecoat. Dit 
betekent dat corrosievorming minder snel 
optreedt en kleurverschillen geminimaliseerd 
worden.

Technische gegevens 
SHERPA 150

Motor:
Fabrikant:  Kubota
Type:  D722
Vermogen (kW/pk):  14/19
Max. toerental (rpm):  3600
Aantal cilinders:  3
Koeling:  Watergekoeld (Koelvloeistof)
Brandstof:  Diesel 
Brandstoftankinhoud (l):  32

Aandrijving: 
Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):   0-20 (traploos)

Vermogensgegevens:
Opbreekkracht (kg):  740
Duw- trekkracht (kg):  840
Rijhydrauliek (l/bar) 84/350 
Werkhydrauliek (l/bar):  18/190 
Hydrauliektankinhoud (l):  30

Technische gegevens 
SHERPA 200

Motor:
Fabrikant:  Kubota
Type:  D1105
Vermogen (kW/pk):  18.7/25.4
Max. toerental (rpm):  3000
Aantal cilinders:  3
Koeling:  Watergekoeld (Koelvloeistof)
Brandstof:  Diesel 
Brandstoftankinhoud (l):  38

Aandrijving: 
Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):   0-19 (traploos)

Vermogensgegevens:
Opbreekkracht (kg):  1336
Duw- trekkracht (kg):  970
Rijhydrauliek (l/bar) 84/400 
Werkhydrauliek (l/bar):  42/190 
Hydrauliektankinhoud (l):  38

Technische gegevens 
SHERPA 300 STD

Motor:
Fabrikant:  Kubota
Type:  D1105
Vermogen (kW/pk):  18,7/26
Max. toerental (rpm):  3000
Aantal cilinders:  3
Koeling:  Watergekoeld (Koelvloeistof)
Brandstof:  Diesel 
Brandstoftankinhoud (l):  35

Aandrijving: 
Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):   0-18 (traploos)

Vermogensgegevens:
Opbreekkracht (kg):  1735
Duw- trekkracht (kg):  1028 
Rijhydrauliek (l/bar) 84/400 
Werkhydrauliek (l/bar):  42/190 
Hydrauliektankinhoud (l):  35

Afmetingen in mm:

A Grootste hoogte bak 2490
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat 2190
C Hoogte bovenop scharnier hefarm 1290
D Lengte + bak  2960
E Hoek bak bij kiepen  38°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen  1640
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen  685
H Hoogte bak horizontaal  1985
I Hoek bak bij scheppen laag  31°

Afmetingen in mm:

A Grootste hoogte bak 2485
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat 1985
C Hoogte bovenop scharnier hefarm 1445
D Lengte + bak  3290
E Hoek bak bij kiepen  42°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen  1240
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen  650
H Hoogte bak horizontaal  1730
I Hoek bak bij scheppen laag  33°

Afmetingen in mm:

A Grootste hoogte bak 3240
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat 2745
C Hoogte bovenop scharnier hefarm 1535
D Lengte + bak  3510
E Hoek bak bij kiepen  32°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen  2090
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen  540
H Hoogte bak horizontaal  2480
I Hoek bak bij scheppen laag  30°

J  Hoek bak bij scheppen hoog  38°
K  Wielbasis  1187 
L  Lengte tot koppelplaat  2310
M Grondspeling  255
N  Hoek achterzijde  42°
O  Draaistraal  2195
P  Draaistraal met bak 2335
Q  Breedte  1105
R Hoogte rolbeugel 2210

J  Hoek bak bij scheppen hoog  27°
K  Wielbasis  1297 
L  Lengte tot koppelplaat  2380
M Grondspeling  175
N  Hoek achterzijde  28°
O  Schrankcirkel  2183
P  Schrankcirkel met bak  2520
Q  Breedte  1210
R Hoogte rolbeugel 2330

J  Hoek bak bij scheppen hoog  32°
K  Wielbasis  1425 
L  Lengte tot koppelplaat  2680
M Grondspeling  220
N  Hoek achterzijde  31°
O  Schrankcirkel  2400
P  Schrankcirkel met bak  2660
Q  Breedte  1275
R Hoogte rolbeugel 2390
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Kiplast in rechte stand op LCD punt (kg)
Palletvorken last laag (70% v.d. kiplast):  440
Palletvorken last hoog (70% v.d. kiplast): 343
Bak last laag (50% v.d. kiplast): 315
Bak last hoog (50% v.d. kiplast):  245

Banden:  24x13.00-12 (breed) of 5.70x12 (smal)

Remmen:
Bedrijfsrem: Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem: Hydraulisch / mechanisch
op 2 achterwielen

Besturing:
Type:  Knikbesturing met pendelgewricht
Stuurhoek:  45°
Pendelhoek:  6°

Elektrisch systeem:
Spanning (V):  12
Accu-capaciteit (Ah):  44

Gewicht rijklaar (kg):  899

Kiplast in rechte stand op LCD punt (kg)
Palletvorken last laag (70% v.d. kiplast):  616
Palletvorken last hoog (70% v.d. kiplast): 420
Bak last laag (50% v.d. kiplast): 440
Bak last hoog (50% v.d. kiplast):  300

Banden:  24x13.00 - 12 NHS

Remmen:
Bedrijfsrem: Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem: Hydraulisch / mechanisch
op 2 achterwielen

Besturing:
Type:  Knikbesturing met pendelgewricht
Stuurhoek:  45°
Pendelhoek:  6°

Elektrisch systeem:
Spanning (V):  12
Accu-capaciteit (Ah):  44

Gewicht rijklaar (kg):  1200

Kiplast in rechte stand op LCD punt (kg)
Palletvorken last laag (70% v.d. kiplast):  735
Palletvorken last hoog (70% v.d. kiplast): 490
Bak last laag (50% v.d. kiplast): 525
Bak last hoog (50% v.d. kiplast):  350

Banden:  7.00 - 12 as (standaard)31 x 15,5 – 15 (breed)

Remmen:
Bedrijfsrem: Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem: Hydraulisch / mechanisch
op 2 achterwielen

Besturing:
Type:  Knikbesturing met pendelgewricht
Stuurhoek:  45°
Pendelhoek:  10°

Elektrisch systeem:
Spanning (V):  12
Accu-capaciteit (Ah):  44

Gewicht rijklaar (kg):  1390



























 
































 
































 







