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Vloerstripper



Prijsopgaven, transacties en leveringen, volgens de leveringsvoorwaarden van de Vereniging voor Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijn-
inrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T., gevestigd te Den Haag. Gedeponeerd  ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. 
Hiervan zullen wij u op verzoek een exemplaar toezenden.
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DTS170

Zeer professionele en eenvoudig te bedienen stripmachines 
voor het efficiënt en gemakkelijk verwijderen van allerlei 
soorten vloerbedekking. Sterk punt van deze Dehaco vloeren-
strippers is, dat de ondergrond in uitstekende staat blijft.
 
De “loopversies” DTS100 en DTS170 zijn compacte machines en 
uitermate gebruiksvriendelijk door een voor- en achteruitstand, 
wat ideaal is voor kleine ruimtes. Bovendien hebben ze een 
minimaal geluids- en trillingsniveau en zijn daardoor ook 
uitstekend inzetbaar in kantoorpanden waar gewerkt wordt.

 
De elektrische VS rupsstripper is uitermate geschikt 
voor de grotere oppervlakken voorzien van tapijt, 
zeil of sportvloeren. De “bestuurder” neemt plaats 
op de stripper en kan deze gemakkelijk bedienen 
met de handles en knoppen.

nl
/v

s/
06

08
/B

ur
o 

Co
co

Dehaco Vloerstripper

Technische specificaties
DTS100 DTS170

Voltage V 230

Vermogen kW 1,65

Werkbreedte mm 210 350

Toerental stripmotor t/min. 2.840

Gewicht kg 90 170

Prestatie m2/u 30-80 60-120

Ter verbetering van de werking behouden wij ons het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in modellen en specificaties door te voeren. 
Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

VS RUPSSTRIPPER
Volt/Ampère V/A 380/16

Vermogen kW 4,65

Werkbreedte mm 350

Gewicht kg 395

Prestatie m2/u 180-350

Afmeting (lxb) cm 145x75

Besturing Joy sticks

Rijsnelheid m/min. 50


