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Kenmerken

Slagkracht van de Hyrax 400Specificaties februari 2015

Algemeen
Excentrisch moment kgm 0,93
Max. Centrifugaalkracht kN 91
Max. Toerental rpm 3000
Max. Amplitude mm  6,4
Max. Amplitude met damwandklem 40DK mm  4,1
Max. Statische trekkracht kN 50
Max. Oliestroom l/min 87
Max. Werkdruk bar  180
Dynamisch gewicht kg 290
Dynamisch gewicht incl. damwandklem 40DK kg 455
Totaalgewicht Basismachine kg 410
Basismachine + Mechanische rotatie kg 450
Basismachine + Hydraulische rotatie kg 545

Afmetingen
Breedte Basismachine mm 530
Lengte Basismachine mm 900
Hoogte Basismachine mm 698
Hoogte incl. Mechanische rotatie mm 729
Hoogte incl. Hydraulische rotatie mm 973
Gatenpatroon kopplaat montage mm KP10
Bodemplaat breedte x lengte mm 530 x 620
Bodemplaat gatenpatroon mm 310 x 220 Ø22

mm 380 x 380 Ø26
Geschikt voor:
Machinegewicht Ton 8 - 18
Max. Oliestroom l/min 200
Max. Oliedruk bar 250
Max. Retour oliedruk bar 15

Optie's:
Mechanische draaikop | Beinvloed totaal gewicht / gatenpatroon
Hydraulische draaikop | Beinvloed totaal gewicht / gatenpatroon / hydraulische specs
Damwandklem | Beinvloed totaal gewicht / dyn. Gewicht / amplitude /  hydraulische specs
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Algemeen Hyrax 400
Eigen gewicht kg 410
Machinegewicht Ton 8 - 18
Bodemplaat breedte x lengte mm 530x620
Hoogte mm 698
Optimale olie flow l/min 90
Benodigde olie flow l/min 85-200
Optimale werkdruk bar 180
Maximaal retour oliedruk bar 15
Frequentie RPM 3000
Slagkracht kN 91
Volumeregelaar IDP System®

Gatenpatroon Type KP10
Artikelnummer 1810.0013
Mogelijke opties
Dehaco mechanische rotatie
Eigen gewicht incl. Mech. rotatie kg 450
Totaal hoogte incl. Hyrax mm 729
Gatenpatroon Type KP10

Dehaco hydraulische rotatie
Totaal gewicht incl. Hydr. rotatie kg 545
Totale hoogte incl. Hyrax mm 973
Machinegewicht Ton t/m 18
Benodigde olie flow l/min 15-25

Hydraulische damwandklem 40DK
Totaal gewicht kg 165
Benodigde olie flow l/min 10-40
Optimale werkdruk bar 160-350
Klemkracht kN 350

•	 Veilig in gebruik door het Safety Belt  
	 veiligheidssysteem

•	 IDP-System®  
	 (Intelligent Dual Power System)

•	 Geschikt voor zowel grondverdichting  
	 als indrijven van palen en damwanden

•	 Hogere prestaties en slagkracht 

•	 Dubbel excentriek  

•	 Zeer grote amplitude

•	 Eenvoudig in onderhoud en service 

•	 Nederlands fabricaat en ontwikkeling


