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Bulk air PM Monitor für die 
Unterdruckerfas-sung
Der Dehaco BulkAir Unterdruckmonitor gilt als die 
Innovation auf dem Gebiet der Unterdruckerfassung. 
Dabei wurden verschiedene innovative Lösungen in eine 
kompakte Maschine integriert.
 
Bei der Entwicklung dieses Monitors wurde insbesondere 
der Benutzerfreundlichkeit Aufmerksamkeit gewidmet. 
Der BulkAir enthält z. B. einen integrierten thermischen 
Drucker, mit dem ganz einfach ein Ausdruck der erfassten 
Daten angefertigt werden kann. Darüber hinaus enthält 
der Monitor unter anderem einen digitalen Farb-
bildschirm, ein stoßfestes und spritzwasser geschütztes 
Gehäuse, ein digitales Druckmessgerät, einen ei-
ngebauten Akku und einer Backup-Batterie, die dafür 
sorgt, dass die Einheit weiter funktioniert, wenn die 
Netzspannung ausfällt. Für besonders präzise 
Messergebnisse wird ein digitales Druckmessgerät 
verwendet (im Gegensatz zu anderen Monitoren zur 
Unterdruckerfassung, die mit einem Drucksensor 
messen). 

Safety switch und LED alarm

Bulk Air

Eigenschaften
• Erhältlich mit 1 oder 4 Messkanäle
• Integrierter thermischer Drucker
• Digitaler Farbbildschirm
• Mini-USB-Anschluss für die direkte Verbindung 

mit einem PC
• Mit SD-Karte
• Stoßfestes und spritzwasserdichtes Gehäuse
• Digitales Druckmessgerät
• Standardmäßig ausgerüstet mit Telefonmelder
• GSM/GPRS-Möglichkeiten für SMS-Alerts
• Mehrsprachige Bedienung, unter anderem auf 

Deutsch
• Eingebauter Akku
• Ausgerüstet mit Backup-Batterie
• Erweiterbar mit PowerSwitch und visual LED-alarm

Technische Daten
• Gewicht: 4 kg
• Abmessungen: 300x300x200 mm
• Spannung: 220 V

PowerSwitch und LED-alarm
Wenn der Unterdruck im Containment aus irgendeinem 
Grund wegfällt, sorgt der PowerSwitch dafür, dass eine 
Backup-Unterdruckmaschine, die an das Containment 
angeschlossen ist, eingeschaltet wird. Dadurch können 
Mitarbeiter relativ schnell wieder an die Arbeit gehen 
und verhindern Sie, dass kostbare Zeit verloren geht. 
Wenn der Unterdruck unter die Untergrenze abfällt oder 
über die Obergrenze ansteigt, wird ein optischer LED-
Alarm eingeschaltet, der die Mitarbeiter warnt, sodass 
diese auf den Notfall reagieren können.
Diese Erweiterungen sind in Frankreich obligatorisch.

Artikelnr Beschreibung Inhalt
5610.0008 Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung 1 Kanal p.st.

5610.0025 Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung 4 Kanäle p.st.

5610.0009 LED-Alarm für Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung p.st.

5610.0010 Schutzschalter für Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung p.st.

5630.0008 Druckrolle für Bulk Air Monitor für die Unterdruckerfassung p.st.

5630.0032 Koffer mit Bulk Air p.st.
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